FEDRIGONI

SPECIAL PAPERS

VULKANICA BIANCO

Carta e cartoncini bianchi certificati FSC®, caratterizzati da uno speciale effetto tattile DESCRIZIONE
presente su entrambe le superfici. Lelevata percentuale di fibra lunga nellimpasto garantisce
ottime performance nel settore cartotecnico.

FORMATO FIBRA GRAMMATUA GAMMA
72X102 LL 120 260 330
GRAMMATURE VSA RIGIDITA’ TABER 15° LUNGHEZZA DI ROTTURA CARATTERISTICHE
ISO 536 TAPPI 423 ISO 2493 1SO-1924 TECNICHE
g/m? cmd/g mN Kkm Rif. a norma/strumento
o
long £10% trasv+10% long £10% trasv £10% unita dimisure
120 £ 5% 155 74 36 57 32
260+ 5% 142 130 60 5 27
330+5% 142 300 135 44 23

Umidita Relativa 50% + 10%
rif. TAPPI 502-98

= CONNOTAZIONI
MIX ELEMENTAL pCIo HEAVY
“3 O (B (<o) (e
FSC® C015523 GUARANTEED kRE?f CE 94/62
Il prodotto é riciclabile. Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta. NOTE

SCHEDA DI PRODOTTO
UNI EN ISO 9001:2015 VULKANICA / 4C4
UNI EN ISO 14001:2015 Aggiornamento 05/2024
UNIEN ISO 50001:2018 Revisione n° 01



VULKANICA BIANCO

Vukanica Bianco & consigliata per realizzare edizioni pregiate, confezioni di lusso,
sacchetti, brochure, copertineg, biglietti di auguri, calendari, inviti, menu, cartellini ed
inserti.

Vukanica Bianco & adatta con la maggior parte delle tecniche di stampa e nobilitazione
presenti nel mercato grafico: offset con inchiostri tradizionali; offset con inchiostri UV,
rilievo a secco, stampa a caldo e serigrafia. Nel caso della stampa offset tradizionale, si
consiglia di utilizzare inchiostri ossidativi. Nel stampa di grosse masse di colore si consiglia
di applicare una vernice protettiva acrilica. | tempi di asciugatura dei inchiostri ossidativi
possono variare a seconda della densita di stampa e dalle variabili di processo di stampa.

Buoni risultati nelle principali lavorazioni di confezione: taglio, fustellatura, cordonatura,
piega, incollaggio. Per 'accoppiamento & consigliabile effettuare delle prove preventive
prima di procedere con l'intera produzione.

L'Azienda siriserva di modificare le caratteristiche tecnologiche del prodotto in funzione delle esigenze del mercato.
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